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SCHAUMSTOFFTECHNIK
Neopolen

Neopolen ist ein Polypropylen-Schaumstoff aus expandier-
ten, vorwiegend geschlossenzelligen Schaumstoffpartikeln.
Die normalerweise in loser Schüttung angelieferten Partikeln
werden durch Schäumautomaten zu Formteilen unter-
schiedlicher Art verarbeitet. Mit dem Standart-Produkte-
sortiment kann ein Formteildichtebereich zwischen 20 und
120 g/l abgedeckt werden. Die Herstellung und Verarbeitung
der Schaumstoffpartikeln erfolgt umweltfreundlich ohne
FCKW.

Eigenschaften
Schaumstoffteile aus Neopolen zeichnen sich durch ein viel-
seitiges Eigenschaftsprofil aus:

€ Hohe Energieabsorption bei geringem Gewicht
€ Gutes Rückstellvermögen nach statische und

dynamischer Belastung
€ Weitgehend unveränderte Energieabsorption nach 

mehrfacher Stossbeanspruchung
€ Isotropes Verformungsverhalten, unabhängig von der 

Stossrichtung
€ Geringe Wasseraufnahme
€ Funktionssicherheit in einem weiten Temperaturbereich
€ Gute Beständigkeit gegenüber Chemikalien und Ölen
€ Formteildichte einstellbar auf spezifische Anforderungen
€ Gutes Wärmedämmvermögen
€ Einfache Reinigungsmöglichkeiten und Sterilisierbarkeit
€ Umweltfreundlichkeit
€ Vielfältige Wiederverwertbarkeit
€ Frei von Treibgasen und anderen chemischen Treib-

mitteln

Einsatzgebiete
Das vielseitige Eigenschaftsprofil von Neopolen ermöglicht
ein breites Anwendungsspektrum, wobei als Auswahlkrite-
rien die Energieabsorption, geringes Gewicht und hohe Tem-
peraturbeständigkeit im Vordergrund stehen.

Haupteinsatzgebiete
€ Fahrzeugbau
€ Transportbehälter und Verpackungen
€ Technische Teile
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VERPACKUNGSTECHNIK

Allgemeine Informationen
Verpackungslösungen

Wir bieten Ihnen individuelle Verpackungslösungen wo

immer Sie etwas schützen, transportieren und präsentieren

möchten. Wir sorgen dafür, dass Ihre Produkte eine mass-

geschneiderte Verpackung erhalten, damit diese sicher ver-

wahrt und unbeschadet am Bestimmungsziel ankommen.

Gerne beraten wir Sie kompetent bei einer Ein- oder Mehr-

wegverpackung von Ihrer Idee bis zu unserem Lösungsvor-

schlag. Die Verpackungstechnik der Vibraplast AG beinhaltet

die Entwicklung (Konstruktion mit CAD) bis hin zur Serie-

produktion. Auf Wunsch verpacken wir Ihr Produkt versand-

bereit. Wir verarbeiten Qualitativ hochstehende Schaum-

stoffprodukte und können Dank unseren Fertigungsmetho-

den kostengünstig und schnell vom Prototype bis zur Serie

produzieren. Verschiedenste Kunden im Bereich der Indu-

strie, der Medizinaltechnik, sowie Apparate- und Geräte-

bauer vertrauen auf unsere Verpackungsprodukte.

Verarbeitungsformen

Spalten
Ab Schaumstoffblöcke können wir flexibel und schnell die

gewünschte Dicke abspalten.

Stanzen
Dank der einfachen Verarbeitung und des Handlings der

Schaumstoffe, ist Stanzen Eine sehr kostengünstige Me-

thode. Die hohen Stanzintervalle und die preiswerten Band-

stahlwerkzeuge erhöhen zusätzlich die Attraktivität dieser

Verarbeitungsform.

Schneiden
Einfache Formgebungen können ohne grossen Aufwand auf

der horizontal oder vertikal Schneidmaschine ausgeführt

werden.

Thermoschneiden/schweissen
Beim Thermoschneiden kann man mittels eines elektrisch

geheizten Stahlbandes von der Einfachen Profilierung bis

zur komplizierten Kontur Alles ohne grossen Kraftaufwand

schneiden. Das Bandstahlwerkzeug ist kostengünstig und

verschleissfest. Verschiedenen Teile können mittels Wärme

auch fest zusammengeschweisst werden.

Wasserstrahlschneiden
Bei diesem Verfahren können alle Möglichkeiten der Form-

gebung voll ausgeschöpft werden. Dieses CNC gesteuerte-

Verfahren ist sehr präzise und ergibt eine perfekte

Schneidkante. Für rationelles Arbeiten kann man auch mit

mehreren Schneidköpfen arbeiten.
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VERPACKUNGSTECHNIK

Vibralam & Ethafoam
Anwendungen

Vibralam und Ethafoam Verpackungsprodukte bieten wir-

kungsvolle Lösungen für selbst die schwierigsten Anwen-

dungen. Vibralam und Ethafoam zeichnen sich durch eine

gute Haltbarkeit aus, zeigen kaum Abnutzung und überbie-

ten mit diesen Eigenschaften andere Verpackungs-

schäume. Kurz gesagt bilden Vibralam und Ethafoam mit

diesen Eigenschaften und der Beweglichkeit der Produkte

die beste Lösung für Langzeit-anwendungen. Vibralam und

Ethafoam sind der Industriestandart für Schutzver-packun-

gen für eine breite Produktpalette, die von empfindlichen

medizinischen Instrumenten bis zu schweren Geräten und

militärischen Bewaffnungen reicht. Vibralam und Ethafoam

sind in einer Vielzahl von Dichten und von Größen, sowie

auch in antistatischen und flammhemmenden Zusammen-

setzungen erhältlich. Alle Vibralam und Ethafoam Produkte

bieten eine langlebige, kompakte und zuverlässige Lösung

mit ausgezeichnetem Feuchtigkeits- und Chemikalienwider-

stand. Zudem sind Vibralam und Ethafoam einfach in der

Bearbeitung und können in einem grossen Temperatur-

spektrum eingesetzt werden.

Lassen Sie sich von uns beim Entwurf Ihrer Verpackung hel-

fen, welche folgende Herausforderungen bewältigen muss: 

• Schutz vor Beschädigung

• Erschütterung 

• Verkratzen 

• Materialtransport 

• Lagerung

• Feuchtigkeit

Produkte

Vibralam und Ethafoam Verpackungsprodukte sind führend

im Bereich der unvernetzten Schaumgummiverpackungen.

Vibralam und Ethafoam be-stehen aus extrudiertem Poly-

äthylen, sind kompakt, elastisch, energie-absorbierend und

können in einem grossen Temperaturbereich eingesetzt wer-

den. Die langlebigen, geschlossenzelligen Schäume sind in

diversen Dichten, Farben und Größen erhältlich. Sie erfül-

len somit die Bedürfnisse für hochwertige Polsterverpak-

kungen, militärische Verpackungen, Elektronikschutz-

Verpackungen (antistatisch), Anwendungen der Auto-mobil-

industrie, Materialtransporte, Sport u. Freizeitausrüstung

sowie Flugzeugsitzen. Vibralam und Ethafoam Produkte

sind wieder verwertbar und haben einen ausgezeichneten

Feuchtigkeits- - und Chemikalien-widerstand. Vibralam und

Ethafoam sind auch mit antistatischen und flammhemmen-

den Eigenschaften lieferbar. Die leichte Bearbeitbarkeit

(stanzen, zuschneiden, spalten, schweissen…) erlaubt es

Ihnen, leistungsfähige Verpackungen zu äusserst wettbe-

werbsfähigen Kosten zu verwirklichen.
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VERPACKUNGSTECHNIK

Vibrapol
PE-Schäume sind Dank ihrer hervorragenden technischen

Eigenschaften und den vielseitigen Einsatzmöglichkeiten

einer der wichtigsten zelligen Werkstoffe geworden.

Unser breites Sortiment an PE-Schäumen umfasst variable

Raumgewichte und verschiedenste Farben. Ausgezeichnete

physikalische Eigenschaften, eine hohe Elastizität, eine

Temperaturbeständigkeit von -80°C bis +100°C, gute Che-

mikalien- und Wasserbeständigkeit sind nur einige der aus-

gezeichneten Eigenschaften. Die Anwendungsgebiete der

PE-Schäume umfasst die gesamte Bandbreite der Industrie.

Wir können die PE-Schäume in Block-, Platten- oder Bah-

nenware, als Stanz- oder Prägeteil mit verschiedensten

Oberflächenkaschierungen anbieten.

Dank unseren Stanz-, Zuschneid-, Schweiss- und Spaltma-

schinen können wir flexibel und schnell auch Kleinmengen

zu interessanten Konditionen anbieten.
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Kunststoff-Halbzeuge

In der industriellen Fertigung haben Kunststoffe dank Ihren
vielfältigen Eigenschaften eine enorm wichtige Bedeutung.
Ein umfangreiches Produktesortiment der gebräuchlichsten
Kunststoffqualitäten führen wir in Form von Platten, Rund-
stäben, Folien, Rohren am Lager. Dank der engen Zusam-
menarbeit mit unseren Produktionspartnern können alle
handelsüblichen Kunststoff-Qualitäten und Formgebungen
in kürzester Zeit für Sie beschafft werden.

Kunststoff-Spritzteile

Kunststoffspritzteile könne nach Kundenzeichnung oder An-
forderungsprofilen gefertigt werden. Unsere Konstruktion un-
terstützt intensiv bei der Entwicklung und der Wahl des
richtigen Kunststoffes und kann Ihnen auch kunststoffge-
rechte CAD-3D und 2D Konstruktionen, Parts und Zeich-
nungen auf dem CAD-System «solid works» anbieten.

Extrudierte Kunststoffprofile

Alle handelsüblichen Kunststoff-Qualitäten können wir 
zu Profilen, Dichtungen, Schläuchen etc.extrudieren. Son-
derprodukte wie das Verbinden mit anderen Produkten (KO-
Extrusion) oder das konfektionieren mittel Thermo-
schweissen sind nur einige der verschiedensten Produk-
tionsmöglichkeiten.

Nachbearbeitete Kunststoffe

Für alle Kunststoffe bieten wir auch das richtige Bearbei-
tungsverfahren wie zum Beispiel: Stanzen, kleben ther-
moschweissen, drehen, fräsen, schneiden, bohren,
warmformen usw. an.

vibraplast

KUNSTSTOFFTECHNIK

Allgemeine Informationen
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KUNSTSTOFFTECHNIK

PE-Halbfabrikate
Polyethylen (Kurzzeichen PE) ist ein durch Polymerisation
von Ethen hergestellter thermoplastischer Kunststoff mit der
vereinfachten Ketten-Strukturformel.

PE-Typen

Man unterscheidet zwischen
PE-HD (HDPE): Schwach verzweigte Polymerketten, daher
hohe Dichte zwischen 0,94g/cm3 und 0,97g/cm3.
PE-LD (LDPE): Stark verzweigte Polymerketten, daher ge-
ringe Dichte zwischen 0,915 g/cm3

und 0,935g/cm3 («LD» steht für «low density»).
PE-LLD (LLDPE): Lineares Polyethylen niederer Dichte,
dessen Polymermolekül nur kurze Verzweigungen aufweist.
PE-HMW: Hochmolekulares Polyethylen.
PE-UHMW: Ultrahochmolekulares Polyethylen

Eigenschaften

• Niedrige Dichte (0,87 – 0,965g/cm3)
• Hohe Zähigkeit und Reissdehnung
• Gutes gleitverhalten, geringer Verschleiss (v.a. PE-UHMW)
• Temperaturbeständigkeit von -85°C bis +90°C
• Sehr gutes elektrisches und dielektrische Verhalten
• Sehr gut spanabhebend und spanlos zu verarbeiten
• PE ist beständig gegen fast alle polaren Lösungsmittel,

Säuren, Laugen, Wasser, Alkohole, Öl, HDPE auch gegen 
Benzin

Anwendungsgebiete
• Behälter
• Schläuche
• Pumpenteile
• Zahnräder
• Gleitbuchsen
• Implantate, etc.

Lieferformen

PE-Teile liefern wir nach Kundenzeichnung gespritzt oder
gestanzt. Als Halbzeug führen wir in verschiedensten Dik-
ken: Rohre, Platten, Profile, Rundstäbe oder Folien im Sor-
timent.
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POM-Halbfabrikate
Polyoxymethylen (Kurzzeichen POM) ist ein thermoplasti-
scher Kunststoff. POM wird wegen seiner hohen Steifigkeit,
niedrigen Reibwerte uns ausgezeichneten Dimensionssta-
bilität als technischer Kunststoff, besonders für Präzisions-
teile, eingesetzt.

Eigenschaften

POM zeichnet sich durch hohe Festigkeit, Härte und Stei-
figkeit in einem weiten Temperaturbereich aus. Es behält
seine hohe Zähigkeit bis -40°C, weist eine hohe Abriebfe-
stigkeit, einen niedrigen Reibungskoeffizient, hohe Wärme-
formbeständigkeit, gute elektrische und dielektrische
Eigenschaften, sowie eine geringe Wasseraufnahme auf.
Die Eigenfarbe ist wegen der hohen Kristallinität opak weiss,
aber das Material ist in allen Farben gedeckt einfärbbar.

Verarbeitung

Die Weiterverarbeitung kann sowohl über Spritzguss als
auch Extrusion erfolgen. POM gehört zu den Kunststoffen
mit niedriger Oberflächenengergie und ist ohne spezielle
Oberflächenbehandlung nur bedingt klebbar.

Verwendung

Maschinenbau
• Zahnräder
• Gleit- und Führungselemente
• Gehäuseteile
• Federelemente
• Ketten
• Schrauben
• Muttern
• Lüfterräder
• Pumpenteile
• Ventilkörper, usw.

Lieferformen

POM-Teile liefern wir nach Kundenzeichnung gespritzt oder
mechanisch bearbeitet. Als Halbzeug führen wir in ver-
schiedensten Dicken: Rohre, Platten, Profile, Rundstäbe
oder Folien im Sortiment.
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PTFE-Halbfabrikate (Teflon)
Polytetrafluoräthylen (Kurzzeichen PTFE) ist ein vollfluorier-
tes Polymer. Umgangssprachlich wird dieser Kunststoff oft
mit dem Handelsnamen Teflon der Firma DuPont bezeich-
net. PTFE gehört zu den Thermoplasten, obwohl es auch
Eigenschaften aufweist, die eine eher für duroplastische
Kunststoffe typische Verarbeitung bedingen.
Zusätzlich zu den Halbzeugen in Rein-PTFE sind auch ge-
füllte Qualitäten wie mit Carbon, Bronze, Fiberglas erhält-
lich.

Eigenschaften

PTFE zeichnet sich durch mehrere Besonderheiten aus:
• PTFE ist sehr reaktionsträge. Selbst aggressive Säuren

wie Königswasser können PTFE nicht angreifen.
• PTFE hat einen sehr geringen Reibungskoeffizient.
• Es existieren nahezu keine Materialien, die an PTFE haf-

ten bleiben, da die Oberflächenspannung extrem niedrig
ist.

• Äusserst beständig gegen alle Säuren und Basen, Alko-
hole, Ketone, Benzine, Öle usw.; unbeständig nur gegen
Natrium

• Einsatztemperatur bis 260°C; frostbeständig bis -200°C
• Hohe Wärmeausdehnung 

Anwendungsgebiete

Wegen seiner chemischen Trägheit wird PTFE als Be-
schichtung dort eingesetzt, wo aggressive Chemikalien vor-
kommen. Im Bereich der Dichtungstechnik wird PTFE als
Basiscompound in vielen Anwendungen eingesetzt.
– Medizin (Implantate)
– Chemieanlagen (Auskleidungswerkstoff für Kompensatoren)
– Rohrleitungen
– Lager
– Wellendichtringe
– Nutringe
– Faltenbälge
– Hochfrequenztechnik (Kabelisolationen)
– Hochspannungstechnik (Isolatoren)
– Antihaft-Beschitungen
– Membranen
– Schraubendichtungen

Lieferformen

Unser Lieferprogramm umfasst alle gängigen PTFE-Halb-
zeuge wie Platten, Stäbe, Rohre und Folien sowie gedrehte,
gefräste oder gestanzte Fertigteile.
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PVC-Halbfabrikate
Polyvinylchlorid (Kurzzeichen PVC) ist ein amorpher ther-
moplastischer Kunststoff. Es ist hart und spröde, von weis-
ser Farbe und wird erst durch Zugabe von Weichmachern
und Stabilisatoren weicher, formbar und für technische An-
wendungen geeignet. Der Zusatz von Weichmachern ver-
leiht dem von Natur aus harten Werkstoff Eigenschaften
ähnlich denen von Gummi.

PVC-Typen

PVC-weich [PVC-P (P = plasticized)]  mit bis zu 40 % Weich-
macher
PVC-hart [PVC-U (U = unplasticized)] grundsätzlich kein
Weichmacher

Eigenschaften

Durch den Zusatz von Weichmacher lässt sich die Härte und
Zähigkeit von PVC gut variieren. Es lässt sich gut einfärben.
• PVC ist beständig gegen Säuren, Laugen, Alkohol, Öl und 

Benzin.
• PVC nimmt kaum Wasser auf.
• Schwer entflammbar
• Guter Isolator

Anwendungsgebiete

Etwa 70% der PVC-Anwendungen entfallen auf den Bau-
sektor
• Fensterprofile
• Rohre
• Fussbodenbeläge
• Dachbahnen
• Kabel
• Folien
• Hartschaum-Sandwichwerkstoff 

(Rotorblätter f. Windkraftanlagen, Sportboote)

Lieferformen

PVC-Teile liefern wir nach Kundenzeichnung geschäumt
oder gestanzt. Als Halbzeug führen wir in verschiedensten
Dicken Rohre, Platten, Profile, Rundstäbe oder Folien im
Sortiment.

6

Platten Rundstäbe

Rohre Profile

Folien Schläuche



vibraplast

Lärmschutz / Schwingungsisolation
Gummitechnik / Kunststoffe / Antriebstechnik
Schaumstoffe / Verpackungstechnik

Wittenwilerstrasse 25 / CH-8355 Aadorf
T +41 52 368 00 50 / F  +41 52 368 00 51
info@vibraplast.ch / www.vibraplast.ch

KUNSTSTOFFTECHNIK

PA-Halbfabrikate
Polyamide (Kurzzeichen PA) sind Polymere. Die Bezeich-
nung Polyamide wird üblicherweise als Bezeichnung für syn-
thetische, technisch verwendbare thermoplastische
Kunststoffe verwendet und grenzt diese Stoffklasse damit
von den chemisch verwandten Proteinen ab.

PA-Typen

Man unterscheidet zwischen den zwei technisch am häufig-
sten verwendeten Polyamide
PA 6: Polymere aus ε-Caprolactam bzw. ω-Aminocapron-
säure
PA 66: HMD (Hexamethylendiamin) und Adipinsäure

Eigenschaften

Die meisten technisch bedeutsamen Polyamide sind teilkri-
stalline thermoplastische Polymere und zeichnen sich durch
hohe Festigkeit, Steifigkeit und Zähigkeit aus.
• Kompakte Polyamide haben einen hohen Verschleiss-

widerstand und gute Gleiteigenschaften
• Sehr abriebfest
• Beständigkeit gegen Schmier- und Kraftstoffe 

bei Temperaturen bis über 150°C
• Chemikalienbeständigkeit

Anwendungsgebiete

• Dübel, Schrauben
• Gehäuse
• Isolationsteile
• Kabelbinder 
• Maschinenteile (Zahnräder, Lager, Laufrollen)
• Fahrzeugbau (Motorenbauteile)

Lieferformen

Unser Lieferprogramm umfasst alle gängigen PA-Halbzeuge
wie Platten, Stäbe, Rohre und Folien sowie gedrehte, ge-
fräste oder gestanzte Fertigteile.
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Vibrapur D44
Vibrapurein kompaktes Polyurethan-Elastomer

Vibrapur ist ein Polyurethan auf Basis Polyesterpolyol/
DESMODUR 44

Lieferform

Wir liefern Vibrapur als Formteile, die zeichnungsgebunden
überwiegend nach Kundenwunsch hergestellt werden. Ein
Halbzeugsortiment aus Platten, Folien, Blöcken, Stäben und
Rohrstücken wird aber auch in standardisierten Abmessun-
gen geliefert.

Herstellungsverfahren

Die Halbzeuge und Formteile werden im offenen, drucklo-
sen Formenguss, im Verdrängerguss oder im Schleuder-
guss hergestellt. Die Herstellung der Vibrapur Formteile im
Giessverfahren erlaubt es, metallische Befestigungs- und
Verstärkungseinlagen zu umgiessen. Sie sind dann fest haf-
tend mit dem Formteil verbunden.

Bearbeitung

Die im Formen- und Verdrängerguss hergestellten Vibrapur
Formteile haben Fertigungstoleranzen welche DIN 7715 M4
entsprechen. Engere Toleranzen können mittels Drehen,
Fräsen, oder Bohren erreicht werden. Kombination PUR mit
Gummihaftrücken möglich.

Eigenschaften

• Gummiähnlich
• weichelastisches Verhalten
• hohe Abriebfestigkeit
• Ozon und UV beständig
Bis zu -40ºC zeigt Vibrapur ein elastisches Verhalten, zwar
wird es mit sinkenden Temperaturen steifer, es versprödet
aber nicht.

Verwendungszweck

• Anschläge
• Abstreifer
• Schiffsfender
• Dämpfungsbeläge
• Puffer
• Schneepflugleisten
• Gehäuseteile
• Unterlagen

8
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KUNSTSTOFFTECHNIK

Vibrapur D15 Vulkollan®

Vulkollan ist ein durch Polyaddition hergestelltes Polyuret-
han unter ausschliesslicher Verwendung von Desmodur
D15, Polyester-Polyol und Vernetzer.

Lieferform

Wir liefern Vibrapur D15 als Formteile, die zeichnungsge-
bunden überwiegend nach Kundenwunsch hergestellt wer-
den. Ein Halbzeugsortiment aus Platten, Folien, Blöcken,
Stäben und Rohrstücken wird aber auch in standardisierten
Abmessungen geliefert.

Herstellungsverfahren

Die Halbzeuge und Formteile werden im offenen, drucklo-
sen Formenguss, im Verdrängerguss oder im Schleuder-
guss hergestellt. Die Herstellung der Vibrapur-Formteile im
Giessverfahren erlaubt es, metallische Befestigungs- und
Verstärkungseinlagen zu umgiessen. Sie sind dann fest haf-
tend mit dem Formteil verbunden.

Bearbeitung

Die im Formen- und Verdrängerguss hergestellten Vibrapur
Formteile haben Fertigungstoleranzen welche DIN 7715 M4
entsprechen. Engere Toleranzen können mittels Drehen,
Fräsen, oder Bohren erreicht werden. Kombination PUR mit
Gummihaftrücken möglich.

Eigenschaften

Vulkollan D15 ist dank seiner herausragenden Eigenschaf-
ten in einer Vielzahl von Anwendungsbereichen einsetzbar.
Wichtigste Eigenschaften:
• Ausgezeichneter mech. Verschleisswiederstand
• Gute Beständigkeit gegen Öle, Fette, Benzin und diverse 
Lösungsmittel

• Hohe Stosselastizität
• Hoher Weiterreisswiederstand

Verwendungszweck

• Anschläge
• Abstreifer
• Schiffsfender
• Dämpfungsbeläge
• Puffer
• Schneepflugleisten
• Gehäuseteile
• Unterlagen

9



vibraplast

Lärmschutz / Schwingungsisolation
Gummitechnik / Kunststoffe / Antriebstechnik
Schaumstoffe / Verpackungstechnik

Wittenwilerstrasse 25 / CH-8355 Aadorf
T +41 52 368 00 50 / F  +41 52 368 00 51
info@vibraplast.ch / www.vibraplast.ch

KUNSTSTOFFTECHNIK

Profile
Von der Ideenfindung über die Entwicklung bis hin zu abge-
sicherten und zertifizierten Produktionsabläufen für Ihre An-
forderungen in der Kunststofftechnik. 

Extrudierte Kunststoffprofile

Alle handelsüblichen Kunststoff-Qualitäten können wir zu
Profilen, Dichtungen, Schläuchen etc. extrudieren. Sonder-
produkte wie das Verbinden mit anderen Produkten (KO-Ex-
trusion) oder das konfektionieren mittel Thermoschweissen
sind nur einige der Verschiedensten Produktionsmöglich-
keiten.

Extrusions Thermoplaste
Material: C-PVC, EVA, HDPE, LDPE, PA6, PA 12, PB, PP,
PU PSU, PVC-P, PVC-U, PTPE und TPK
Verarbeitung zu:
- Rohre und Schläuche: von Ø 2 mm bis Ø 50 mm
- Profile: von 5 g bis ca. 750 g pro Meter, abhängig von der

Profilgeometrie
- Dichtungen: in Härten von 15° bis 90° Shore A, für den Fen-

ster- und Türenbau sowie für industrielle Anwendungen

Extrusions Silikonkautschuk
Härten: von 40° bis 80° Shore A
Einsatzbereich: von - 80 bis + 300° C
Verarbeitung zu :
- Schläuche: von Ø 2 mm bis Ø 25 mm
- Dichtungen: für den Ofen-, Anlagen-, Geräte, Fenster- und

Türenbau sowie für sanitär- und medizintechnische An-
wendungen.

Koextrudierte Profile und Schläuche

Das Verbinden von zwei verschiedenen Qualitäten

10
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DICHTUNGSTECHNIK

Allgemeine Informationen
Eine besondere Herausforderung an die Technik ist die Ab-
dichtung von Maschinen, Anlagen und Aggregaten, hier wird
die Kunst des Abdichtens zum zentralen Thema.
Dabei geht es vor allem um das Vermeiden oder Eindäm-
men von Lackage (Austritt einesFluids oder von Gas- oder
Dampfmolekülen durch die Dichtspalte).
Die vielfältigen Betriebsbedingungen und Dichtheitsanfor-
derungen führen zu einer grossen Auswahl von Dichtsyste-
men im Maschinen- und Fahrzeugbau.
Für Bewegungen in x-Richtung werden Wellen- und Stan-
gendichtungen in zylindrischer Form verwendet, für Bewe-
gungen in z-Richtung Wellendichtungen in zylindrischer
Form, sowie für Innen- und Aussendruck ebene Stirn-
flächendichtungen.

Unser Sortiment umfasst:
• Flachdichtungen mit verschiedensten Qualitäten
• Dichtungsplatten
• Zellkautschukplatten
• Moosgummiprofile
• PTFE Dichtungsmaterialien
• Dichtungsbänder
• Gummidichtprofile
• O-Ringe
• Graphit Dichtungen
• Dichtungsplatten Klingerit
• Membran- und Faltbalgdichtungen
• Gleitlagerbüchsen
• Radial-Wellendichtringe
• Axial-Wellendichtringe
• Stopfbuchspackungen
• Stangen und Kolbendichtungen
• Abstreifer

Mit unserem CNC gesteuertem Dichtungescutter können wir
effizient und kostengünstig die unterschiedlichsten Geome-
trien mit verschiedensten Materialien nach Ihren Vorgaben
hergestellt werden.

Index 1
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DICHTUNGSTECHNIK

Platten
Damit eine zuverlässige Dichtverbindung garantiert ist, müs-
sen verschiedenste Kriterien der Dichtungsmateralien erfüllt
werden.

Beständigkeit

Medienbeständigkeit des Dichtungsmaterials muss auch
unter Betriebsbedingungen gewährleistet sein.

Anpassung

Fähigkeit der Anpassung der Dichtung an die Oberflächen-
beschaffenheit und der Unebenheiten der Dichtfläche.

Flächenpressung

Um eine optimale Dichtung zu erhalten ist eine Mindestflä-
chenpressung nötig. Die Maximalflächenpressung darf unter
Berücksichtigung von Druck, Temperatur und Dichtungs-
dicke nicht überschritten werden.

Lackageverhalten

Das Lackageverhalten (Austritt Fluid,Gas oder Dampf durch
die Dichtungsspalte) hängt von der Art des Dichtungsmate-
rials und der im Betriebszustand vorhandenen Ist-Flä-
chenprssung.

Verarbeitung

Mit unserer Wasserstrahlmaschine oder dem CNC gesteu-
erten Dichtungscutter können wir effizient und kostengün-
stig die unterschiedlichsten Geometrien nach Ihren
Vorgaben hergestellt werden.

Auswahl

Bei der Auswahl der richtigen Dichtung stehen Ihnen unsere
technischen Berater gerne zur Verfügung.

Klingersil Filz Kork

Ölpapier Gummi
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DICHTUNGSTECHNIK

Bänder
Das Lieferprogramm der Dichtungsbänder beinhalten ein-
seitig- oder doppelseitig selbstklebende Produkte welche auf
Rollen, Gross- oder Kleinspuhlen, in Streifen, Bahnen oder
als Profile und als Stanzteile auf Rollen oder lose geschüt-
telt hergestellt werden.
Verschiedenste Materialien wie Schaumstoffe, Zell-
kautschuk, Gummiprodukte, Vlies, Kork, Papier, Metall- oder
Folienbasis und weitere Werkstoffe kommen in Frage.
Diese Materialien eignen sich für unterschiedlichste Appli-
kationen wie zum Dichten, Dämpfen, Weichlagern, Montie-
ren Dämmen Befestigen und Abstandhalten.
Gerne sind Ihnen unsere technischen Berater bei der richti-
gen Wahl des Materials behilflich.
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LAGERTECHNIK

Allgemeine Informationen
Kugellager sind Lager, bei denen zwei zueinander bewegli-

che Komponenten, der sogenannte Innenring sowie der Aus-

senring durch rollende Körper getrennt sind. Zwischen den

drei Hauptkomponenten Innenring, Aussenring und Wälz-

körper tritt hauptsächlich Rollenreibung auf. 

Da die Wälzkörper im Innen- und Aussenring auf gehärte-

ten Stahlflächen mit optimierter Schmierung abrollen, ist die

Rollreibung dieser Lager relativ gering.

Produktesortiment

- Rillenkugellager

- Pendelkugellager

- Schrägkugellager

- Y-Lager

- Nadellager

- Kegelrollenlager

- SKF Carb-Lager

- Lauf-Stütz-Kurvenrollen

- Axiallager

- Zylinderrollenlager

- Gehäuselager

- Gelenklager

- Gleitlager

- Sonderlager

- Wälzlagerfette

- Korrosionsschutzmittel

- Filzdichtungen

- Lagermontage und -demontage

- Werkzeuge

- Lagerüberwachungsgeräte

Index 1

Schrägkugellager Pendelkugellager

Zylinderrollenlager Kegelrollenlager

Pendelrollenlager
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DICHTUNGSTECHNIK

Allgemeine Informationen
Ob Standard oder High-Tech – für Ihre Einsatzgebiete hat

die Vibraplast AG die passenden Dichtungen.

Neben einem breiten Sortiment an Standard Dichtungen

finden Sie bei uns viele Dichtungen für spezielle Anwen-

dungsbereiche.

Produktesortiment

- Wellendichtringe Metrisch und Zoll

- Wellenschutzhülsen

- O-Ringe Metrisch und Zoll

- O-Ring-Schnur Metrisch und Zoll

- O-Ring-Sortimente Metrisch und Zoll

- Moosgummi-Schnur

- Dichtungspapiere

2

Wellendichtringe Wellenschutzhülsen

O-Ringe Sortimente
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VERBINDUNGSTECHNIK

Allgemeine Informationen
Wo immer in der Industrie etwas gestellt, gehalten oder 

verbunden wird sind wir mit dabei. 

Wir führen ein Programm an Stellfüssen, Beschlagteilen,

Nutensteinen und Zubehörkomponenten für Aluprofil-Sy-

steme, das für fast jede Anwendung die richtige Lösung bie-

tet. Nach Kundenanforderungen ergänzen wir unser

Standardprogramm ständig – aus der Praxis für die Praxis!

Hier ein Auszug aus unserem Sortiment:

- Gelenkstellfüsse

- feste Stellfüsse

- ECO-Füsse

- Schwerlastfüsse

- Entenfüsse

- Hub-Schauber

- Kunststoffscharnier

- Metallscharnier

- Edelstahlscharnier

- Verschlusselemente

- Handgriffe

- Klemmblöcke

- Rollen

- Gelenke

- Eckwinkel

- Aluwinkel

- Stahlwinkel





vibraplast

Lärmschutz / Schwingungsisolation
Gummitechnik / Kunststoffe
Schaumstoffe / Verpackungstechnik

Wittenwilerstrasse 25 / CH-8355 Aadorf
T +41 52 368 00 50 / F  +41 52 368 00 51
info@vibraplast.ch / www.vibraplast.ch
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PRODUKTIONSTECHNIK

Vibraflash-Cut
Auf dem Schneidautomat Vibraflashcut können Weich-

materialien bis zu einer Dicke von 120 mm und einer Grund-

fläche von 3000 x 1550 mm zugeschnitten werden. 

Durch das oszillierende Messer sind die Schnittkanten und

die Massgenauigkeit der Teile sehr präzis. Dieses stanz-

messerfreie Produktionsverfahren kommt vor allem bei Mu-

stern, Prototypen sowie kleineren und mittleren Serien zum

Tragen.

Wasserstrahlschneiden
Bei diesem Verfahren können alle Möglichkeiten der Form-

gebung voll ausgeschöpft werden. Dieses CNC gesteuerte 

Verfahren ist sehr präzise und ergibt eine perfekte Schnei-

dekante. Für rationelles Arbeiten kann man auch mit meh-

reren Schneidköpfen arbeiten.
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PRODUKTIONSTECHNIK

Konturschneiden

Stanzen

Vibraplast hat mit der Anschaffung einer vertikalen Kontu-

renschneidmaschine den bestehenden Maschinenpark mit

einem weiteren topmodernen Schneidzentrum ergänzt. 

Die Schneidmaschine zeichnet sich vor allem durch die sehr

hohen Schnittgeschwindigkeiten aus. Zudem können 

filigranste Konturen mit einer hohen Qualität und Präzision

geschnitten werden. 

In unserer sehr gut ausgerüsteten und flexiblen Stanzerei

können wir folgende Möglickeiten anbieten:

– Stanzen von runden Dichtungen von 1,5 mm bis 143 mm

mit vorhandenen frei zusammenstellbaren Kombinations-

Werkzeugen. Es entstehen keine Werkzeugkosten.

– Nach Kundenzeichnungen können wir aus Bandstahl-

werkzeugen Teile bis zu einer max. Länge von 1950 mm

und einer  Breite von 750 mm stanzen.

Wir verarbeiten sämtliche Weichmaterialien wie Gummi,

Schaumstoffe, Kunststoffe und führen diese Materialien in

verschiedenen Dicken und Plattenformaten am Lager.

Wir sind überzeugt, dass wir für Ihren speziellen Anwen-

dungszweck die passende Lösung finden werden.
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PRODUKTIONSTECHNIK

Spalten

Kleben/Schweissen

Ab Schaumstoffblöcke können wir flexibel und schnell die

gewünschte Dicke abspalten.

Während des Spaltvorganges werden regelmässig die Ma-

terialdicken geprüft.

Beim Thermoschneiden kann mittels eines elektrisch ge-

heizten Stahlbandes von der einfachen Profilierung bis zur

komplizierten Kontur alles ohne grossen Kraftaufwand

schneiden. Das Bandstahlwerkzeug ist kostengünstig und

verschleissfest. 

Verschiedene Teile können mittels Wärme auch fest zu-

sammen geschweisst werden.
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PRODUKTIONSTECHNIK

Kaschieren

Beschriftungslaser

Bis zu einer Breite von 1650 mm können wir auf unserem

Laminator auf verschiedensten Materialien Selbstklebefolien 

auftragen oder unterschiedliche Materialien mittels Klebstoff

als Bindmittel miteinander verbinden. Bei den Selbstklebe-

folien können wir aus verschiedensten Qualitäten wählen

(z.B. Gittergewebe für verstärkte Haftung, schwerbrennbar).

Skriptmark Laser

Mit unserem Beschriftungs-Laser können Ihre Produkte mit

festen und variablen Daten versehen werden.

Zum Beispiel:

Artikel-Bezeichnung

Produktionsdatum

Logos 

Grafiken

Adressen

usw.

Der Beschriftungslaser ist geeignet für Materialien wie

Gummi, Kunststoffe, lackierte Metalle, Karton, Holz usw.

Geben Sie Ihren Produkten eine individuelle Note und die

höchstmögliche Wiedererkennbarkeit durch die Kennzeich-

nung mittels Laser.
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PRODUKTIONSTECHNIK

Laminieren
Laminieren ist das Veredeln von Oberflächen

Damit gedrucktes optimal gegen Verwitterung, Flecken, UV-

Strahlen und anderen negativen Einflüssen zu schützen,

wird es mit Laminaten geschützt. So wird eine gleich blei-

bende Qualität und Farbintensität gewährleistet. 

Laminierte Drucksachen ziehen wir Ihnen maschinell auf

und verbinden sie auf verschiedenste wählbare Unter-

gründe.

Wir laminieren für Sie: Baupläne, Zeichnungen, Photos, 

Plakate usw.

Untergründe: Schaumstoffe, Holz, Aluminium usw.

Wir laminieren jedes Format bis zu einer Breite von 1600 mm.

Einfache Formgebungen können ohne grossen Aufwand auf

der Horizontal- oder Vertikal-Schneidmaschine ausgeführt

werden.

Zuschneiden
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ENGINEERING/DIENSTLEISTUNGEN

Lärmschutz-Engineering
Lärmschutz

- Neue Wohnbauten und Altbau-Sanierungen 
- Industriebauten und Arbeitsplätze 
- Maschinen und Führerstände 
- Heizung, Klima, Lüftung 

Raumakustik 

- Aufenthalts- und Gesellschaftsräume 
- Clubräume und Diskotheken 
- Restaurants und Kantinen 
- Produktionshallen 
- Sitzungsräume 
- TV-Produktions- und Tonstudios 
- Theatersääle und Kinos 
- Kirchen 

Produktentwicklung 

- Schalltechnische Optimierungen 
- lärmarme Konstruktionen 
- Absorber und Schalldämpfer 
- Diffusoren 
- Elastische Lagerungen 

Analysen 

Expertisen                  

- Expertisen mit psychoakustischer Beurteilung 
- Messung von zusätzlichen, nicht normativ regulierten 
Störschalleigenschaften (z.B. Frequenzverteilung,
Modulation, etc.) 

Messungen                  

- Lärmmessungen im Aussenbereich und Beurteilungen 
nach LSV (Lärmschutzverordnung) 

- Lärmmessungen an Arbeitsplätzen und Beurteilung 
nach SUVA 

- Bauakustische Messungen und Beurteilung nach SIA 181 
- Beliebige Luftschall, Körperschall und 
Vibrationsmessungen 

Nachkontrollen          

- Kontrolle und Nachbeurteilung von Schallschutzmassnahmen 

Vibraplast Akustik verfügt über geeichte Messgeräte der Ge-
nauigkeitsklasse 1 zur Durchführung von Lärmmessungen. 
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ENGINEERING/DIENSTLEISTUNGEN

CAD-Konstruktion
Das Konstruktionsbüro der Vibraplast AG unterstützt Sie
gerne bei der Umsetzung neuer Ideen oder der Weiterent-
wicklung von Konstruktionen, auch bei der Überbrückung
von Kapazitätsengpässen stehen wir jederzeit bereit. 
Die Engineering-Dienstleistungen wie: Konstruktions-, Ent-
wicklungs- und Zeichnungsarbeiten können wir  Ihnen in 3D
oder 2D auf dem CAD-System «solid works» anbieten. Auf
der festen Basis von Qualität und Zuverlässigkeit können wir
Ihnen sicher einen interessanten Kostennutzen bieten.

Zug-Druck-Prüfmaschine
Materialprüfung

Die Materialprüfung gewinnt durch den technologischen
Fortschritt vor allem seit Mitte des 19. Jahrhunderts immer
grössere Bedeutung. Die technische Revolution bringt bis
dahin ungeahnte Lösungen hervor, man denke an die Ent-
wicklung der Eisenbahn, den Bau von Flugzeugen, bis hin
zu Computertechnik. Bei der Suche nach besseren, leichte-
ren, stabileren Materialien wird eine Materialprüfung uner-
lässlich.
Im Zuge der wirtschaftlichen Globalisierung wird die Ver-
gleichbarkeit der Herstellung von Produkten an verschiede-
nen Orten immer wichtiger. Die Konstanz und die
Gewährleistung der festgelegten Produkteeigenschaften
sein heute ein entscheidendes Qualitätsmerkmal.
Die Prüfung der statischen Beanspruchung zeichnet sich
durch die ruhende und konstante Belastung eines Werk-
stoffes aus. Federkennlinien, Weg- und Dehnungsmessun-
gen gehören zu den häufigsten Prüfungen und werden
mittels Auswertungsprogramm analysiert. 
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Baugruppenmontage
Als innovativer Zulieferbetrieb im System- und Komponen-
tenbereich haben wir die Herausforderung unserer Kunden,
welche sich auf der Ebene einer strategischen Ausrichtung
auf einem Systemlieferanten konzentrieren, angenommen
und umgesetzt.
Vom Einkauf der Komponenten über die Montagetätigkeit
und Konfektionierung bis zur Verkaufsverpackung und Ver-
sand der fertigen Produkte, kann alles aus einer Hand ab-
gewickelt werden.
Unsere Montagetätigkeit umfasst das ganze Leistungs-
paket. Vom einfachen Bauteil über Gerätekomponenten bis
zum fertigen Apparte- und Maschinenprodukt.
Unsere Dienstleistungen werden laufend auf die Bedürfnisse
der Kunden angepasst, damit wir auch individuellen Anfor-
derungen gerecht werden können.

ENGINEERING/DIENSTLEISTUNGEN

FEM-Berechnungen
CAD-FEM AG unsere Partnerfirma, welche sich im Gebäude
der Vibraplast AG befindet ist. CAD-FEM AG ist ein Inge-
nieurunternehmen, das sich mit der rechnerischen Simulation
des physikalischen Verhaltens von Produkten und Prozessen
beschäftigt. Durch die rechnerische Simulation nach der Finite
Element Methode (FEM) und der Mehrkörper Simulation
(MKS) können Produkte auf ihr reales Verhalten virtuell unter-
sucht und optimiert werden. CAD-FEM AG versteht sich glei-
chermassen als Softwarehaus und als Ingenieurbüro und zählt
zu den Pionieren der numerischen Simulation. Die Kunden der
CAD-FEM (be)rechnen nicht nur mit erstklasiger Software,
sondern sie können auch auf die Faktoren Kompetenz und Er-
fahrung unserer FEM- und MKS-Spezialisten zählen. Eine
ausserordentlich hohe Motivation, Freude an der Arbeit und
der volle Einsatz bei der Lösungsfindung kommen unseren
Kunden und unserem Betriebsklima zugute. Die CAD-FEM
und damit auch unsere Kunden - profitieren von der sich ge-
genseitig befruchtenden Kombination aus Vertrieb, Berech-
nungen im Auftrag, Schulungen, Support und Beratung. Wir
vertreiben zudem erstklassige Software! Ihre Investitionen sind
damit so gut abgesichert wie nur möglich. Mit unserer Nieder-
lassung in Lausanne (VD) und dem Hauptsitz in Aadorf (TG)
sind wir regional gut vertreten. 2005 wurde zudem die CAD-
FEM (Austria) GmbH mit Sitz in Wien gegründet.



vibraplast

Lärmschutz / Schwingungsisolation
Gummitechnik / Kunststoffe / Antriebstechnik
Schaumstoffe / Verpackungstechnik

Wittenwilerstrasse 25 / CH-8355 Aadorf
T +41 52 368 00 50 / F  +41 52 368 00 51
info@vibraplast.ch / www.vibraplast.ch 5

ENGINEERING/DIENSTLEISTUNGEN

Rapid-Prototyping
Aus Dateien werden greifbare Gegenstände: 

CAD-STL-Zeichnungsdaten werden z.B. mittels 3D-Drucker
direkt in Werkstücke umgesetzt (ohne manuelle Umwege
oder Formen). Dies minimiert die Entwicklungskosten und
die Entwicklungszeit, was einen schnelleren Markteintritt be-
wirkt (Time to market).

Aus den so hergestellten Urmodellen wird eine Silikonform
hergestellt, die das Giessen von etwa 20 Werkstücken z.B.
aus PU ermöglicht. Somit kann innert kürzester Frist der neu
entwickelte Artikel 1:1 geprüft werden.

Mould-flow-Analysen
Mit dieser 3D-Simulation können wir die Herstellbarkeit eines
Kunststoffspritzguss-Artikels und dessen eventuelles Opti-
mierungspotential erkennen. Sie erhalten grösste Sicherheit
bei der Werkzeugauslegung und ersparen sich das teure
Nachbessern der fertigen Giessform. 

Diese Simulation des Einspritz- und Fliessvorganges der
Kunststoffschmelze ermöglicht die Festlegung des Anguss- 
systems, der Werkzeugkühlung und -entlüftung, optiamle
Materialwahl, vermeidet Binde- und Fliessnähte, Lunker etc. 
Ersichtlich sind zudem Druck- und Temperaturverteilung im
Werkzeug und das Wichtigste für Ihre Kalkulation: die Füll-
zeiten.
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Outsourcing
Eine Outsourcing-Strategie kann für den Erfolg eines Unter-
nehmens enorm wichtig sein. Die Wertschöpfung jedes Un-
ternehmens basiert auf der Ergänzung zugekaufter
Leistungen, daher betreibt jedes Unternehmen ein Outsour-
cing. Man kann sich auf unterschiedlichste Outsourcing-Tie-
fen konzentrieren, von der Einzelteilbeschaffung mit ver-
schiedensten Lieferanten, zu Baugruppenkomponentenbe-
schaffung mit wenigen Lieferanten bis zum kompletten End-
produkt mit einem Einzellieferanten (leadsupplier). Bei
einem Outsourcing-Projekt muss vor allem die Kostensen-
kung und der Zeitgewinn als Ziel gesetzt werden.  Durch die
verschiedensten Outsourcing-Tiefen senkt sich die Anzahl
der Lieferanten und somit die AVOR-, Einkauf- und Projek-
tierungskosten. Der Kapitalbedarf senkt sich, da die ver-
schiedenen Komponenten vom leadsupplier eingekauft
werden. Die Zeitersparnis kann in den Verkauf des Produk-
tes investiert werden. Der Markttrend zu einer weniger gros-
sen Fertigungstiefe zeigen diverse erfolgreiche Firmen. Der
Nutzen zwischen Eigenleistung und Outsourcing muss zwi-
schen den Partnern optimal erarbeitet werden. Beweg-
gründe für ein Outsourcing können zu hohe Personalkosten,
ein übermässiger Bedarf an Investitionen, eine zu geringe
Wertschöpfung oder ein allgemein zu hohes Gesamtrisiko
sein. Gerne erarbeiten wir mit Ihnen ein Outsourcingprojekt.

Beschaffungstechnik
Wir übernehmen den Einkauf und die Beschaffung von Bau-
teilen und Komponenten und stellen die erforderliche Ver-
fügbarkeit sicher. 
Durch Bündelung vom Einkaufsvolumen erreichen wir opti-
male Konditionen und entlasten Ihre administrativen Auf-
wände und schonen Ihre Liquidität – zu Ihrem Vorteil!
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Logistik
Rund um die Handhabung von Gütern fallen eine Vielzahl von
Aufgaben an, welche unter dem Gesamtbegriff Logistik ver-
eint werden. Nebst einfacher Lagerhaltung werden auch an-
spruchsvollere Logistikaufgaben durch uns abgewickelt, diese
Logistik-Dienstleistungen beinhalten folgende Tätigkeiten: 
Transport
Ein- und Auslgerung der Güter
Qualitätskontrolle
Kommissionieren
Neutralisieren
Konfektionieren
Etikettieren

Die Logistiktätigkeiten können natürlich auf Ihre Bedürfnisse
angepasst und ergänzt werden.

Ihr Mehrwert: Sie sparen Lagerflächen, reduzieren Ihre Ka-
pitalbindung und können sich auf den Verkauf sowie auf Ihre
Kernkompetenzen konzentrieren.
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